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възможности за третиране на отпадъците  
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Въведение  

Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците на територията на 

община Иваново е структуриран по пътя на отпадъка в следния ред: 

 Инфраструктура за битови отпадъци, включваща: 

 Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, 

Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан; 

 Съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци за регион Русе – 

Инсталация за сепариране и Инсталация за оползотворяване на биоразградими 

отпадъци; 

 Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – съдове за 

събиране на битови отпадъци и специализирани превозни средства за 

транспортирането им до инсталации/съоръжения за последващото им третиране; 

 Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване; 

 Инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци от ГПСОВ.  

Източници на информационно обезпечаване на анализа  

Основните източници от информация за целите на анализа са: 

 Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 

отпадъци, поддържан от Изпълнителна агенция по околна среда; 

 Окончателен доклад за Регионално депо – Русе, изготвен по договор за „Надзор на 

строителните работи за строителство на 6 регионални депа”; 

 Заявление за КР за РДНИОО – Русе, КР №181-Н1/2010 и ГДОС за КР №181-Н1/2010 

за периода 2008 – 2021 г.; 

 Инвестиционен проект за закриване и рекултивация на клетка 1 и 2 за неопасни 

отпадъци на територията на Регионално депо – Русе; 

 Договор между Община Иваново и „Скалар Еко” ООД за събиране и транспортиране 

на битови отпадъци.  

VIII.8.1. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

VIII.8.1.1. РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ 

ОТПАДЪЦИ 

 Инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци включва съоръжения за 

оползотворяване на отпадъци (инсталации за предварително третиране – например 

сортиране; инсталации за механично-биологично третиране; инсталации за компостиране 

или анаеробно разграждане и др.) и съоръжения за обезвреждане на отпадъци (в общия 

случай – регионални депа за неопасни отпадъци). Нормативната уредба изисква 

отпадъците, който ще се подлагат на обезвреждане посредством депониране да бъдат 

предварително третирани. С европейското и национално законодателство в областта на 

управлението на отпадъците е определена петстепенна йерархия, която поставя като 

приоритет предотвратяване образуването на отпадъците, а на последно място – 

обезвреждането им.  

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават 

регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или 
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други съоръжения за третиране на отпадъци. Регионалната система за управление на 

отпадъците за регион Русе ще включва следните съоръжения за третиране на отпадъци: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци; 

 Инсталация за сепариране (сортиране) на отпадъци; 

 Инсталация за оползотворяване на биоразградими отпадъци (Инсталация за 

компостиране и Инсталация за анаеробно разграждане).  

 

Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за третиране 

на отпадъци 

 

Депо / депа за депониране на битовите отпадъци  

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, 

Иваново, Сливо поле и Тутракан е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 

25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в 

местността „Под Ормана”, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни 

сгради на града.   

Изграждането на Регионалното съоръжение е финансирано на два етапа – първия етап е 

със средства на държавния бюджет (25%), а втория – със средства, осигурени по пред-

присъдинителните фондове – ИСПА мярка. Строителството на депото е започнало през 2000 г., 

а обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-12-776 от 22.12.2005 г., на 

ДНСК – София. Приемането на отпадъци на площадката е започнало на 01.01.2006 г.  

За Регионално депо – Русе е издадено Комплексно разрешително (КР) №181-

Н1/2010. Собственик на депото е Община Русе.  

Капацитет на Регионално депо – Русе 

В Таблица VIII.8-1 по-долу е представен капацитетът на Регионално депо – Русе, 

изразен като количество отпадъци, разрешено за обезвреждане в клетки за неопасни и 

опасни отпадъци – за денонощие и за година.  

Таблица VIII.8-1 Капацитет на Регионално депо – Русе  

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността, 

Приложение 4 от 

ЗООС 

Максимален 

капацитет, 

[t/24h] 

Максимален 

капацитет, 

[t] 

1. Регионално депо за неопасни, 

инертни и опасни отпадъци за 

общините Русе, Ветово, Иваново, 

Сливо поле и Тутракан 
5.4 

484,11 1 536 976 

 Клетки за неопасни отпадъци 480 1 533 976 

 Клетки за опасни отпадъци 4,11 3 000 

Регионално депо – Русе е проектирано със следния капацитет на клетките за 

отпадъци, изразен като обем:  

Площта на бъдещия терен за застрояване е 43 600 м2 съгласно Окончателен доклад 

за депото.  
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Стопанисване и експлоатация на Регионално депо – Русе  

От 01.01.2006 г. Община Русе възлага стопанисването и експлоатацията на 

съоръжението след провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки. 

Към момента на изготвяне на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново 

2022-2028 г. оператор на депото е „Берус” ООД, избран след проведена процедура по реда 

на ЗОП. 

На фигура VIII.8-1 по-долу е представена схема на площадката на Регионално депо – 

Русе, а на снимката под нея е видна ситуацията на площадката преди началото на 

експлоатация на съоръжението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. VIII.8-1 Схема на Регионално депо – Русе  
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Дейности, осъществявани на територията на Регионално депо – Русе  

На територията на депото се разрешава извършването на следните видове дейности: 

 Обезвреждане на отпадъци в клетки за неопасни отпадъци (неопасни, определени 

кодове опасни – свързан азбест и определени кодове строителни отпадъци); 

 Обезвреждане на строителни отпадъци в клетки за инертни отпадъци; 

 Обезвреждане на опасни отпадъци в клетки за опасни отпадъци; 

 Операция по обезвреждане, обозначена с код D15 (съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по обезвреждане) на херметически затворени и 

обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонови кубове с 

обезвредени в тях опасни отпадъци; 

 Операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите по оползотворяване), освен временното 

съхраняване до събирането им от мястото на образуване). 

Видът и количеството на отпадъците, които е разрешено да се обезвреждат на 

територията на Регионално депо – Русе са посочени в уловията на КР №181-Н1/2010.  

Сгради и съоръжения, изградени на територията на Регионално депо – Русе  

На територията на депото са изградени:  

 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се 

депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства; 

 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и 

 2 броя клетки за опасни отпадъци. 

В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане 

още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци. 

За осигуряване на необходимата физическа защита на обекта е изградена ограда по 

цялата ограждаща дължина на площадката.  

На територията на стопанския двор са разположени КПП и административна сграда, 

електронна везна, ремонтна работилница и гараж, сондажен кладенец за техническа вода, 
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площадки за измиване на автомобили и контейнери, трафопост, каломаслоуловител, 

Пречиствателна станция за отпадъчни води. 

За отвеждане на инфилтриралите през депонираните в клетките за неопасни и 

инертни отпадъци атмосферни води във всяка клетка е изградена дренажна система. 

Същата е изпълнена от перфорирани тръби ПЕВП с диаметър ф 315 мм, положени на 

дъното на клетката върху изолационния екран. Събраният инфилтрат от клетките за 

неопасни и инертни отпадъци постъпва за пречистване на локална Пречиствателна станция 

за отпадъчни води (инфилтрат), в която се осъществява механично и последващо 

физикохимично пречистване на инфилтрата.  

В клетките, в които се депонират биоразградими отпадъци (клетки за неопасни 

отпадъци) се изграждат вертикални газоотвеждащи кладенци – част от газоотвеждащата 

система. Целта им е отвеждане на получения при анаеробното разграждане биогаз 

(сметищен газ) от тялото на депото до инсталация за високотемпературното му изгаряне на  

открит факел.  

Около зоната за депониране на отпадъци са изградени са 10 броя мониторингови 

кладенци, като в три от тях се извършва наблюдение на качеството на подземните води.  

Изградените две клетки за опасни отпадъци са отделени с отделна ограда и вход от 

останалите части на обект. Всяка от клетките представлява стоманобетонова вана с размери 

56,00/15,00 м и дълбочина 2,80 м. След изчерпване на капацитета им надземната метална 

част (стени и покрив) ще се демонтира, а самите клетки – ще се рекултивират.   

Клетките за неопасни отпадъци представляват ями, оформени чрез изкопаване на 

съществуващия терен и откоси с наклон 1:3. Отделните клетки са разделени с насипна 

стена, изпълнена чрез насипване на льос. Дъното и откосите на клетките са оформени като 

основата е уплътнена чрез валиране с валяк; върху уплътнената основа е изпълнен 

минерален запечатващ пласт от льосоцимент. Положена е изолационна геомембрана от 

полиетилен висока плътност (ПЕВП) и защитен слой от геотекстил върху нея. 

В клетките за неопасни и инертни отпадъци е положен дренажен слой от промита речна 

баластра с размери 5-60 мм и дебелина 50 см върху дъното и 30 см върху откосите.  

Дренажна система на инфилтрат 

Инфилтратът се формира основно от повърхностни води, преминали през тялото на 

депото. Той се отвежда от клетките чрез дренажна система, изградена от перфорирани 

ПЕВП тръби с диаметър ф 315 мм, положени на дъното на клетките за неопасни и инертни 

отпадъци. Тръбите са заустени в помпени шахти, всяка от които е свързана с кранова шахта 

за отвеждане в общия колектор към пречиствателна станция. Технологичната схема на 

пречистване на инфилтрата включва механично (в тангенциален пясъкозадължател) и 

последващо физикохимично третиране на водите – в два открити задължателни резервоара 

и в стрипинг колона.  

Смесен поток битово-фекални, пречистени производствени и част от дъждовните 

води, паднали на територията на площадката (с изключение на онези, които са отведени в 

охранителната канавка и заустени в сухо дере) заустват в колектор „Дунарит”.   

 Технологията на депониране на отпадъци на територията на Регионално депо – Русе 

включва следните дейности:  

 Прием на отпадъците; 

 Разтоварване и контрол на отпадъците; 

 Уплътняване на отпадъците; 
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 Изпълнение на ежедневно, временно и междинно покритие; 

 Изграждане на газоотвеждаща система; 

 Управление на инфилтрата и отпадъчните води;  

 Мониторинг и контрол. 

Преди приемане на отпадъците или по време на първата доставка операторът трябва 

да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с 

т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение №1 от Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Пресованите слоеве отпадъци се полагат под наклон, за да улесняват оттичането на 

повърхностните води и за свеждане до минимум на общата открита площ на непокритите 

отпадъци по време на експлоатация на клетката на неопасни отпадъци. 

С цел предотвратяване на миризми, разпрашаване и разнасяне на отпадъците, както 

и против самозапалване на отпадъците, се извършва запръстяване: 

- ежедневно (в края на всеки работен ден),  

- междинно (между два работни хоризонта) или  

- временно (в случай, че депонирането на отпадъци в даден участък временно се 

преустанови).  

Газоотвеждаща система  

 Елементите на газоотвеждащата система са: вертикални газоотвеждащи кладенци, 

газов дренаж, контролни шахти и газоотвеждащи тръби. Вертикалните газоотвеждащи 

кладенци се изграждат успоредно с депонирането на отпадъците в клетките за неопасни 

отпадъци, приемащи биоразградими такива, след първия работен хоризонт. Кладенците са 

разположени на разстояние от 50 до 100 м един от друг и се изграждат от груб едрозърнест 

чакъл, камъни или трошени минерални отломки от строителни отпадъци и др., във вид на 

вертикални „комини” през отпадъчното тяло. Номиналният диаметър на кладенците е 0,8 – 

1,0 м. Инсталирането им се осъществява чрез използване на стоманена тръба като обшивка. 

Газовият дренаж осигурява провеждане на газовите емисии, отделяни от 

отпадъчното тяло, до съоръженията за тяхното улавяне и отвеждане от тялото на депото. 

Уловените газови емисии от клетките за неопасни отпадъци на територията на Регионално 

депо – Русе е предвидено да се отвеждат до инсталация за изгаряне на биогаз посредством 

система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.  

От датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с 

отпадъци клетка събираните газове ще се отвеждат от тялото на депото за последващо 

изгаряне в инсталацията за изгаряне на биогаз. След изграждането на цялата газоотвеждаща 

система  всички емисии на вредни вещества (от съответната клетка) ще се отвеждат 

организирано до инсталацията за изгаряне на биогаз.  

Сметищният газ се състои основно от метан (CH4), въглероден диоксид (CO2) и 

водни пари и в по-малка степен в зависимост от вида на депонираните отпадъци съдържа 

амоняк (NH3), сероводород (H2S), меркаптани и др. Съставът на биогаза зависи основно от 

състава на депонираните отпадъци, съдържанието на влага и възрастта на депото. Метанът, 

който е основната съставка на отделящият се от тялото на депото сметищнен газ, (получен 

в следствие на анаеробното биологично разграждане на отпадъците) може да образува 

взривоопасни смеси с въздуха и да предизвика пожари; това налага събирането и 

отвеждането му към газоизгаряща инсталация. 

Система за повърхностно запечатване (минерален запечатващ пласт) 
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За защита на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води и като 

бариера срещу газовите емисии се изгражда минерален запечатващ пласт на горния изолиращ 

екран. Минералният запечатващ пласт се изгражда с дебелина минимум 0,5 м.  

Количеството депонирани отпадъци на „Регионално депо – Русе” за периода 2006 г. - 

2021 г. е показано в таблица VIII.8-2 по-долу.  

Таблица VIII.8-2 Количеството депонирани отпадъци на „Регионално депо – Русе” за 

периода 2006 г. - 2021 г. 

Година 
Отпадъци в клетки за 

неопасни отпадъци, т/г 

Отпадъци в клетки 

за инертни 

отпадъци, т/г 

Общо депонирани 

отпадъци, т/г 
Клетка 1 Клетка 2 Клетка 3 

2006 73 027,04 -  54 463,51 127 490,55 

2007 73 152,316 -  192 578,46 265 730,776 

2008 93 298,34 -  40 948,86 134 247,20 

2009 105 261,78 -  26 186,54 131 448,32 

2010 113 236,42 -  1 252,76 114 489,18 

2011 98 007,06 -  30 154,82 128 161,88 

2012 89 719,08 -  56 914,34 146 633,42 

2013 19 176,02 69 697,18  23 098,93 111 972,13 

2014 - 88 055,80  7 154,06 95 209,86 

2015 - 87 154,46  2 069,220 89 223,68 

2016 - 83 963,54  573,74 84 537,28 

2017 - 87 941,60  908,22 88 849,82 

2018 - 93 960,72  1 884,54 95 845,26 

2019 - 89 296,46  817,88 90 114,34 

2020 - 21 165,24 62 225,46 335,70 83 726,4 

2021 - - 77 910,48 349,32 78 259,80 

Общо 664 878,06 621 235,00 140 135,94   

 1 426 249,00 439 690,9 1 865 939,896 

В таблица VIII.8-3 са представени данни за количеството депонирани битови 

отпадъци от петте общини от регион Русе.  

Таблица VIII.8-3 Депонирани битови отпадъци от петте общини от регион Русе 2014 г. – 

2020 г.   
Община 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Русе 51 236,04 51 465,03 52 746,78 54 285,14 54 315,80 52 880,48 48 230,85 

Ветово 1 150,96 1 300,82 1 190,22 1 399,50 2 099,14 2 386,17 3 971,79 

Сливо поле 3 353,02 3 514,42 3 218,36 3 581,34 3 641,86 3 759,24 3 594,82 

Иваново  4 689,50 4 798,44 4 218,50 4 705,24 4 402,78 3 736,94 3 934,38 

Тутракан 5 486,36 5 621,64 5 350,88 3 693,96 5 423,76 5 431,26 4 947,8 

Общо СБО 65 915,88 66 700,35 66 724,74 67 665,18 69 883,34 68 194,09 64679,64 
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Фиг. VIII.8-2 Съотношение на депонираните битови отпадъци на Регионално депо – Русе, 

по общини, за периода 2006 г. - 2015 г. вкл. 

 

 
Фиг. VIII.8-3 Съотношение на депонираните битови отпадъци на Регионално депо – Русе, 

по общини, 2018 г. и 2020 г., %  

Мониторингът на Регионално депо – Русе съгласно КР №181-Н1/2010 включва: 

 Емисии на сметищен газ – на изходите на вертикалните газоотвеждащи кладенци; 

 Анализи на водни проби на: 

o Подземни води – Мониторингови кладенци №№5, 8 и 10; 

o Повърхностни води; 

o Отпадъчни води: състав на инфилтрат от клетки за неопасни и инертни 

отпадъци и в последна шахта преди заустването им в колектор на „Дунарит” АД 

 Шум; 

 Стабилност и слягане на депото; 
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 Метеорологични данни.  

По долу са показани снимки на Регионалнално депо – Русе в различни периоди на 

експлоатацията му. 

Рекултивация на клетки за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – 

Русе  

Рекултивация на клетка 1 

Капацитетът на клетка 1 е изчерпан към 01 април 2013 г. Първа копка за 

рекултивацията на клетка 1 за неопасни отпадъци е направена на 28 август 2014 г.  Общата 

проектна площ на клетка 1 за неопасни отпадъци за закриване е F = 35 дка.  

С цел повърхностно запечатване защита от проникването на повърхностни води в 

отпадъчното тяло опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване 

от отпадъчното тяло е изграден Горният изолиращ екран, включващ: 

• Газов дренажен слой с дебелина h = 0,50m. 

• Минерален запечатващ пласт – уплътнен льос с дебелина h = 0,50m. 

Преди изграждане на глинения запечатващ слой в изградения хоризонтален газов 

дренаж на горния изолационен екран към всеки газов кладенец са монтирани по 4 броя 

радиално разположени перфорирани газови HDPE тръби Ø 125 с дължина L=50 м. 

След улавяне на биогазa, същият се отвежда посредством газосъбирателен 

тръбопровод Ø80 индивидуално от всеки газов кладенец до Газосъбирателна подстанция. 

От там посредством газопреносен тръбопровод газа се отвежда до инсталация за факелно 

изгаряне. 

Рекултивиращият слой се изгражда за осигуряването на нормални условия за растеж 

и развитие на бъдещата растителност както и защита на запечатващия пласт от замръзване 

и биоинтрузия. Рекултивиращият слой включва следните пластове: 

• Уплътнен льос h = 0,70 m; 

• Хумус h = 0,30 m. 

След приключване на техническата рекултивация на клетка 1 е изпълнена 

биологична такава – започнала на 15.02.2016 г. и включваща затревяване с тревни смески 

на 30 дка подравнена площ и отгледни мероприятия (торене и косене за тригодишен 

период).  

Изградената газоотвеждаща система клетка 1 и подстанция са свързани към 

Инсталацията за високотемпературно изгаряне на сметищен газ. Поради ниското налягане в 

системата и невъзможността от запалване на помощната горелка инсталацията за изгаряне 

на биогаз не е вкарана в стабилен работен режим до момента. 

Строежът Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци на територията на община РУСЕ” ЕТАП 1: „Техническа рекултивация” ЕТАП 2 : 

„Биологична рекултивация е въведен в експлоатация с разрешение за ползване ДК-07-Р-

102/30.12.2019 на ДНСК.  

Рекултивация на клетка 2 

Капацитетът на клетка 2 е изчерпан към 10 април 2020 г. 

През м. декември 2021 г. е започнала рекултивацията на клетка 2 за неопасни 

отпадъци.  
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Остатъчен капацитет на депото  

 Данни за остатъчният капацитет на Регионално депо – Русе са представени в 

Таблица VIII.8-4 по-долу.  

Таблица VIII.8-4 Остатъчен капацитет на клетки за неопасни, инертни и опасни отпадъци 

на територията на Регионално депо – Русе  

Клетка 
Площ на 

дъното (м2) 

Работен обем 

(м3) 

Остатъчен 

капацитет 

(м3) 

Период на експлоатация  

І-ва неопасни 16 765 661 323 0 
01.01.2006 г. – 31.03.2013 

г. (7 години и 3 месеца) 

ІІ-ра неопасни 10 934 501 122 0 
01.04.2013 г. – 10.04.2020 

г. (7 години и 10 дни) 

ІІІ-та неопасни 14 409 657 281 506 063 10.04.2020 г. до момента  

І-ва инертни 871 61 925 0  

ІІ-ра инертни 948 60 030 0  

І-ва и ІІ-ра опасни  840 ~1500 750  

Данните от геодезичното заснемане, извършени в края на декември 2021 г., са 

представени в следващата таблица. 

Таблица VIII.8-5 Данни от геодезично заснемане на клетка 3 за неопасни отпадъци  

Дата на заснемане 
Равнинна 

площ, m2 

Покривна площ, 

m2 

Обем на отпадъците, 

m3 

31.12.2021 г. 26 412 28 790 151 218 

Общият свободен капацитет на клетките за неопасни отпадъци (клетка 3) към 

31.12.2021 г. е 506 063 м3, т.е. 72,2% от капацитета на трите изградени клетки за неопасни 

отпадъци (изразен като обем отпадъци, които могат да бъдат обезвредени в тях) е изчерпан, 

а свободния капацитет е 27,8%.  

Към 31.03.2013 г. капацитетът на клетка 1 за неопасни отпадъци е изчерпан и 

считано от 01 април 2013 г. депонирането на неопасни отпадъци е започнало в клетка 2, 

изградена на територията на Регионално депо – Русе. Депонирането на отпадъци в Клетка 3 

е започнало на 10 април 2020 г. 

Видно от представените по-горе данни една клетка за неопасни отпадъци от 

изградените на територията на РДНИОО – Русе се експлоатира за около 7 години. 

Годишното количество обезвредени отпадъци в клетките за неопасни отпадъци се запазва 

до нива около 88 хил. тона средногодишно, като едва през последните две години 

количеството намалява. Последното се обяснява както отчасти от намаляващото количество 

на СБО, така и на намалелите количества образувани производствени отпадъци, които се 

подлагат на депониране. Намаляването на количеството на депонираните отпадъци в клетки 

за НО поради подлагане на СБО от петте общини от Регион Русе на предварително 

третиране е незначително. За 2020 г. количеството отпадъци, отклонени от депониране 

(предадени за последващо оползотворяване) възлиза на 2285,05 тона общо за петте общини. 

Предвид гореизложеното за периода на действие на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Иваново 2022-2028 г. капацитетът на клетка 3 за неопасни отпадъци 

на територията на РДНИОО – Русе ще бъде изчерпан.  

Необходимо е да бъдат предприети действия по изграждане на нова инфраструктура 

за обезвреждане на битови отпадъци – клетка 4 и клетка 5 за неопасни отпадъци.  

 



стр. | 12 

Претоварни станции 

Изготвените ПИП са показали, че не е икономически целесъобразно да се изградят 

претоварни станции за общините от регион Русе.  

Инсталации за биоразградими и биоотпадъци 

Съгласно ЗУО биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и 

градини следва се събират разделно и се третират чрез компостиране или анаеробно 

разграждане, по начин, осигуряващ висока степен на защита на околната среда.  

С Протокол №16/27.04.2017 г. от общото събрание на регионално сдружение за 

управление на отпадъците за регион Русе е взето решение всички общини членове на 

сдружението да кандидатстват с едно общо проектно предложение за осигуряване на 

финансиране за изграждане на инсталация на оползотворяване на биоразрадими отпадъци. 

Община Русе е определена за водеща по процедурата. 

С Решение №842, прието с Протокол №33/19.04.2018 г. на Общински съвет – Русе е 

дадено съгласие съоръжението за третиране на отпадъци – анаеробна инсталация да бъде 

изградено в поземлен имот с идентификатор 63427.60.23, с площ 27 235 км.метра, м. „Под 

Ормана” землище на гр. Русе, НТП – депо за битови отпадъци (сметище), собственост на 

Община Русе, съобразно Акт №6758 / 13.09.2012 г. за публична общинска собственост. 

Финансирането се осигурява по процедура №BG16М10Р002-2.004 „Проектиране и 

изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по 

приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. На 10 април 2019 г. е 

подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на околната 

среда и водите и Община Русе по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна 

инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“. В 

рамките на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на 

биоразградимите отпадъци – съдове за разделно събиране и мобилно оборудване.  

Бъдещата Инсталация за анаеробно третиране (ИАТ) на биоразградими отпадъци, 

предвидена да се изгради в ПИ 63427.60.23 (публична общинска собственост на Община 

Русе АПОС №6758 от 13.09.2012 г.), е част от регионална система за управление на 

отпадъците за регион Русе. В инсталацията ще се подлагат на оползотворяване (анаеробно 

третиране и компостиране) разделно събрани биоразградими отпадъци от петте общини от 

регион Русе: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. 

Финансовите параметри на Договора за безвъзмездна финансова помощ са: 

 Обща стойност на проекта: 34 383 754.21 лева. 

 БФП: 25 654 841.94 лева.  

 Собствено финансиране: 8 728 912.27 лева.  

 Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 % 

Местоположението на бъдещото ИП спрямо съседни имоти, в които се осъществяват 

дейности, сходни с предмета му, от които е възможно да има кумулативни въздействия, е 

представено на фигурата по-долу.   
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Фиг. VIII.8-4 Местоположение на ИП (63427.60.23) спрямо одобрени и реализирани ИП в 

близост 

В инсталацията ще се оползотворяват само част от образуваните биоразградими 

отпадъци в регион Русе. С прединвестиционните проучвания (ПИП) е разработена 

технологична схема за анаеробната инсталация, включваща суха ферментация със следните 

номинални параметри: 

 Максимален капацитет на инсталацията (на вход на площадката) 17 845 тона/год.; 

 Максимален капацитет на биоразградими отпадъци към ферментаторите 13 934 

тона/год.; 

 Тип на инсталацията – модулен с 3 бр. ферментатори, сух тип; 

 Капацитет на един брой биореактор/ферментатор 6 040 тона/год.; 

 Диапазон на работа на инсталацията – от 30% до 100 % от максималния товар; 

 Допустими отпадъци: биоразградими, събрани разделно – хранителни, хартия и 

картон, зелени, градински. 

Основните източници на биоразградми отпадъци, които ще постъпват към ИАТ са: 

Хранителни отпадъци, които ще се събират от: 

- Заведения за обществено хранене като ресторанти, столове, закусвални и др. 

- Обществени кухни към детски градини, училища, студентски столове и фирми за 

кетъринг; 

- Магазини, хипермаркети и складове за хранителни продукти; 

- Домакинствата и др. 

Зелени (градински) и дървесни отпадъци от: 

- Общинските терени: обществени паркове, градини, гробищни паркове, дворове 

на училища и детски градини и др.; 

-  частни зелени площи принадлежащи към предприятия и др. 

-  от домакинствата;  
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Хартиени отпадъци – такива, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени по 

друг начин. 

Реалистичният вариант съгласно ПИП е следния: 

 Хранителните отпадъци – при стартиране на работата на ИАТ процентът на разделно 

събрани отпадъци е 35%, като с въвеждането на системата за разделно събиране този 

процент постепенно нараства с по-ускорен темп до 40% и последващо нарастване с по-

бавни темпове до 50%. Хранителните отпадъци ще се събират основно в съдове с 

вместимост 120 л и 1100 л ще бъдат обслужвани с камион за биоразградими отпадъци.  

 Градинските отпадъци се разделят на две категории – от зелените площи на общините 

и събрани от домакинствата. Въпреки, че теоретично 100% от количеството от този вид 

отпадък от зелените площи може да се събере и да постъпи в АИ, това не е реалистично 

и не съответства на съществуващата практика за поддържане на зелените площи. За 

това в анализа е предвидено, че от Община Русе този отпадък, постъпващ в АИ е 70%, а 

за останалите общини е 40%. Това се дължи на организацията на поддържането на 

зелените площи. За зелените отпадъци от домакинствата, от които са извадени тези от 

зелените площи, е заложено, че в началото ще се събират разделно 50% и постепенно 

този процент ще нараства до 60%, след което тази величина ще остане константна.  

 Дървесни отпадъци – от количеството на дървесните отпадъци е изключено това, 

което се предава за рециклиране, а от останалото количество в началото ще се събират 

разделно 50% и постепенно този процент ще нараства до 60%, след което тази величана 

ще остане константна. Основни генератори на дървестни оппадъци и храсти са: 

паркове, детски градини училища социални домове, улични зелени площи и др. в които 

има дървета храсти жив плет и други елементи на ландшафтният дизайн.  

 Хартиените отпадъци. От количеството на хартиени отпадъци е изключено това, 

което се предава за рециклиране. Това са хартиени отпадъци основно от опаковка на 

храни, които не могат да се използват за рециклиране. Ще се извозват с камионите за 

биоотпадъци. Генераторите на хартиени отпадъци замърсени с храни са основно: 

заведения, детски градини училища и магазини. Същите ще имат и индивидуална кофа 

за отпадъци, когато се обслужва тя ще се събират и замърсените хартии заедно с 

хранителните отпадъци. 

За ускоряване на процесите на биоразграждане особено за средно- и 

бавноразграждащите се компоненти с оглед на премахването на забавящото действие на 

целулозата върху процеса на биоразграждане ще се извършва първично третиране на 

постъпващия материал (биоразградими отпадъци). 

От отделената твърда фракция след биореакторите и добяването на раздробени 

зелени отпадъци (клони и храсти, без трева) ще се произвежда компост. Технологията е 

открито компостиране. 

Капацитетът на компостиращата инсталация е 7 400 т/год. Към компостираща част 

се подават директно разделно събраните зелените отпадъци (без трева). Зелените отпадъци 

ще се третират по механичен (раздробяване с шредер) и биологичен способ. 

За компостиране се доставят 7391 т/г., от които: 

 твърда фракция, изход от анаеробна инсталация – 3480 т/г и  

 зелени отпадъци необработени – 3911 т/г. 

В таблица VIII.8-6 по-долу е представен материален баланс на отпадъците, които ще 

постъпват на площадката (ПИ 63427.60.23). 
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Таблица VIII.8-6 Материален баланс на технологията за суха непрекъсната ферментация 

на биоразградимите отпадъци с номинален капацитет 17 845 т/г. 

1. Доставени биоразграздими отпадъци 17 845 Тона 

       

2. Вход биореактор    

2.1. Биоразградими отпадъци  13 934 тона 

2.2. Технологична вода за рециркулация след Сепаратор 4 180 Тона 

       

3. Изход след биореактор в т.ч. 16 024 Тона 

3.1. Твърда фракция 3 985 Тона 

3.2. Течна фракция 12 039 Тона 

       

4. Биогаз 2 090 Тона 

       

5 Вход компостиране в т.ч. 7 391   

5.1. Твърда фракция 3 480 Тона 

5.2. Зелени отпадъци необработени 3 911 Тона 

       

6 Получен компост 5 322 Тона 

       

7. Загуби и отпадъци – общо 4 320 Тона 

7.1. загуби при компостирането 1 620 Тона 

7.2. Общо отделени отпадъци в т.ч. от 2 700 Тона 

7.2.1. Предварително третиране 1 800 Тона 

7.2.2. Компостирането 900 Тона 
Източник: ПИП, 2018 г. 

Количествено разпределение, по месеци, на биоразградимите отпадъци, които ще се 

третират в ИАТ и в ИК е представено в таблица VIII.8-7  по-долу.  

Таблица VIII.8-7 Капацитет на инсталация за анаеробно третиране на БРО и инсталация за 

компостиране 

Месец 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Годишно 

к-во 

отпадъци,  

т/год. 

ИАТ, тон 820 752 946 1320 1297 1360 1369 1340 1390 1380 1250 710 13 934 
Инсталация за 

компостиране, 

тон 
140 280 420 840 840 840 840 840 840 700 700 120 7 400 

Общо 

третирани 

отпадъци, тон 
960 1032 1266 2260 2137 2200 2209 2180 2230 2080 1950 830 21 334 

Сумарен 

капацитет на 

инсталациите, 

тона/ден 

30,97 36,86 44,06 72 68,94 73,33 71,26 70,32 74,33 67,10 65,00 26,77  

От горната таблица е видна количествената неравномерност на биоразградимите 

отпадъци, които ще се подлагат на оползотворяване в предвидените съоръжения, през 

календарната година. Данните показват, че максималният дневен капацитет се постига през 

летните месеци, като същия е под 75 тона за денонощие.  
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Количество биоразградими отпадъци 

Биоразградимите отпадъци, които могат да бъдат използвани като входен материал в 

инсталация за анаеробно третиране на биоразградими битови отпадъци са: Хранителни, 

Хартия, Градински.  

В таблица VIII.8-8 са представени количествата биоразградими отпадъци, които 

могат да се използват в инсталация за анаеробно третиране. Данните са представени по 

общини, за 2023 г. – годината на предполагаемото въвеждане в експлоатация на 

инсталацията. 

Таблица VIII.8-8 Количества биоразградими отпадъци по общини допустими като входна 

суровина за ИАТ, без предадените такива за рециклиране (2023 г.) 

  Русе Ветово Иваново Сливо поле Тутракан РСУО 

Хранителни т/г 12960 325 1048 734 1240 16308 

Градински т/г 10640 662 1709 1659 906 15575 

Дървесни т/г 1143 37 86 142 80 1488 

Хартия и 

картон 
т/г 5736 137 409 226 430 6937 

ОБЩО т/г 30478 1162 3252 2760 2656 40308 

Източник: ПИП, 2018 г. 

Чрез въвеждането на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци ще 

може да се осигури само част от тези отпадъци да се съберат разделно и да се подадат 

към ИАТ.  

В таблица VIII.8-9 и фигура VIII.8-5 са представени прогнозните данните за 

постъпващите в ИАТ биоразградими отпадъци. Подробна информация за количествата 

биоразградими отпадъци по фракции постъпваща към ИАТ от отделните общини е 

представена в масовия баланс. 

Таблица VIII.8-9 Количествата биоразградими отпадъци, подавани към анаеробната 

инсталация в т/год. 

Година 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

РСУО РУСЕ 16190 16615 17476 17845 17442 17 042 16510 

Отпъдаци по фракции към ИАТ 

Хранителни 5 708 5 988 6 511 6 771 6 849 6 909 6 816 

Русе 4536 4762 5185 5401 5471 5527 5461 

Ветово 114 119 130 135 137 139 137 

Иваново 367 385 419 437 443 447 442 

Сливо поле 257 270 294 306 310 313 309 

Тутракан 434 452 483 492 488 483 467 

Градински 8 362 8 486 8 776 8 869 8 492 8 133 7 791 

Русе 6142 6234 6452 6527 6269 6024 5791 

Ветово 289 292 297 297 281 266 251 

Иваново 771 782 808 815 774 734 697 

Сливо поле 768 783 819 831 791 753 716 

Тутракан 392 395 400 399 377 356 336 

Дървени 733 754 807 832 793 757 723 

Русе 571 590 634 655 625 597 570 

Ветово 19 19 21 21 21 20 19 
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Година 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

РСУО РУСЕ 16190 16615 17476 17845 17442 17 042 16510 

Иваново 43 44 48 50 47 45 44 

Сливо поле 60 60 60 60 56 53 50 

Тутракан 40 41 44 46 44 42 40 

Хартия 1 387 1 386 1 382 1 373 1 307 1 245 1 180 

Русе 1147 1145 1138 1129 1070 1012 953 

Ветово 27 28 28 28 27 27 26 

Иваново 82 82 83 83 81 80 78 

Сливо поле 45 45 46 46 45 44 43 

Тутракан 86 86 87 87 84 82 80 
Източник: ПИП, 2018 г.  

В таблица VIII.8-10 са представени прогнозни данни за работата на ИАТ в годината 

на въвеждането й в експлоатация (2023 г.) и през 2035 г. – годината, в която е определен 

максималният капацитет на инсталацията. 

Таблица VIII.8-10 Данни за работата на ИАТ за 2023 г. и 2035 г. 

№ Показател 
Година 

2023 г. 2035 г. 

1. Отпадъци на вход анаеробна инсталация т/год. 16 190 17 845 

  Към ферментаторите 12 279 13 934 

  Директно към компостиращата част 3 911 3 911 

2. Произведен ферментационен продукт т/год. 3 561 4 041 

3. Произведен компост т/год. 4 695 5 175 

4 Произведен биогаз т/год. 1 842 2 090 

5. Остатъчен отпадък от анаеробната инсталация, т/год. 1 842 2 090 

6. 
Предвиден за депониране остатъчен отпадък от 

анаеробната инсталация, т/год. 
2 428 2 677 

Източник: Масов баланс към ПИП, 2018 г. 

Съставът на биоразградимите отпадъци на вход на ИАТ за регион Русе в годината на 

въвeждането й в експлоатация (2023 г.) и в годината, в която се постига максимален 

капацитет на инсталацията (2035 г.) е представен в таблици VIII.8-11 и VIII.8-12 по-долу.  

Таблица VIII.8-11 Състав на БРО на вход на ИАТ за регион Русе, 2023 г. 

  
Мерна 

ед. 
Русе Ветово Иваново 

Сливо 

поле  
Тутракан 

1.  
Общо биоотпадъци за АИ, в 

т.ч.: 
т/год. 12 396 449 1 262 1 130 952 

1.1      Хранителни отпадъци т/год. 4536 114 367 257 434 

1.2       Градински отпадъци* т/год. 6142 289 771 768 392 

1.3      Дървесни отпадъци т/год. 571 19 43 60 40 

1.4 Хартия т/год. 1147 27 82 45 86 

2 
Битови отпадъци – общо за 

депониране 
т/год 44 750 1 451 4 362 3 261 5 727 

Източник: Масов баланс към ПИП, 2018 г. 
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Таблица VIII.8-12 Състав на БРО на вход на ИАТ за регион Русе, 2035 г. 

  М.ед. Русе Ветово Иваново Сливо поле  Тутракан 

1.  
Общо биоотпадъци за ИАТ, 

в т.ч.: 
т/год. 13 713 482 1 384 1 243 1 023 

1.1      Хранителни отпадъци т/год. 5401 135 437 306 492 

1.2       Градински отпадъци* т/год. 6527 297 815 831 399 

1.3      Дървесни отпадъци т/год. 655 21 50 60 46 

1.4      Хартия т/год. 1129 28 83 46 87 

2 
Битови отпадъци – общо за 

депониране 
т/год 40 856 1 342 4 030 2 980 5 068 

Източник: Масов баланс към ПИП, 2018 г. 

Съотношението на биоразградимите отпадъци на всяка от петте общини от регион 

Русе, която ще ползва ИАТ, изразено в проценти и в тонове за година, е представено в 

таблица VIII.8-13 по-долу. Информацията включва данни за годината на въвеждане в 

експлоатация на ИАТ (2023 г.) и годината, в която ИАТ достига максимален капацитет 

(2035 г.). 

Таблица VIII.8-13 Дялово участие по отпадъци в ИАТ, по общини 

Община 
Съотношение на БРО, 2023 г. Съотношение на БРО, 2035 г. 

% Тон/ година  % Тон/ година  

Русе 76,57% 1859 76,81% 2055 

Ветово 2,77% 67 2,70% 72 

Иваново 7,80% 189 7,77% 208 

Сливо поле 6,98% 170 6,98% 187 

Тутракан 5,88% 143 5,74% 154 

Източник: Масов баланс към ПИП, 2018 г. 

В таблица VIII.8-14 по-долу е направена съпоставка на количеството депонирани 

отпадъци:  

 преди въвеждането на ИАТ (2020 г.) в експлоатация,  

 в годината на въвеждането й в експлоатация (2023 г.) и  

 в годината, в която ИАТ достига максимален капацитет (2035 г.). 

Таблица VIII.8-14 Количество БИО отпадък, депониран 

Община 

Количество отпадъци за депониране след ИАТ 

2020 г. 2023 г.  2035 г. 

т/год. 
т/год. на 

жител 
т/год. 

т/год. на 

жител 
т/год. 

т/год. на 

жител 

Русе 30870 197 20411 134 17819 129 

Ветово 1168 104 791 72 714 72 

Иваново 3282 390 2221 271 1978 267 

Сливо поле 2771 282 1819 190 1607 186 

Тутракан 2228 165 1426 109 1269 113 

Общо  40319 137 26668 137 23387 134 

Източник: Масов баланс към ПИП, 2018 г. 
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На фигура VIII.8-5 са представени основните потоци при възприетата технологична 

схема (представена подробно в раздел технология на ПИП), съгласно изискванията на 

„Национални технически изисквания към съоръженията за анаеробно разграждане на 

биоотпадъци (ръководство за добри практики)“. Предвидено е остатъчната органична 

фракция се третира допълнително за производство на компост. 

 

 

Фиг. VIII.8-5 Основни потоци БРО при технологична схема на ИАТ Русе  

Капацитет на инсталацията 

Капацитетът на анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими 

отпадъци е следния: 

 Максимален капацитет на инсталацията 17 845 тона/год. 

 Максимален капацитет на биоразградими отпадъци към ферментаторите 13 934 

тона/год. 

 Тип на инсталацията – модулен с 3 бр. ферментатори, сух тип; 

 Капацитет на един брой биореактор/ферментатор 6 040 тона/год. 

 Диапазон на работа на инсталацията – от 30% до 100 % от максималния товар 

 Допустими отпадъци: Биоразградими, събрани разделно - хранителни, хартия и 

картон, зелени, градински. 
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Предложението е в ИАТ за Русе да бъдат три биореактора, като всеки е с капацитет от 

1/3 от общия товар – поради различното сезонно натоварване АИ ще може да работи с един, 

два или три ферментатора, в зависимост от наличната суровина.  

За функционирането на системата за разделно събиране на биоразградимите отпадъци 

и работата на ИАТ за община Иваново ще се достави следния контейнерен парк. 

Таблица VIII.8-15 Техника и оборудване за разделно събиране на БРО за Община Иваново 

Вид на съдовете за събиране на биоотпадъци Мярка Брой 

Съдове за сметосъбиране на биоразградими отпадъци   120 л 118 

Съдове за сметосъбиране на зелени отпадъци 1100 л 54 

 

Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и за други битови 

отпадъци 

На депата за отпадъци се приемат само отпадъци, които са подложени на 

предварително третиране (изискване на чл.38, ал.1 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци).  

Инсталации за сепариране и сортиране на битови отпадъци 

Общините – членове на регионалното сдружение, определят собствеността на 

регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. чл.23, ал.3 ЗУО 

Предвид горното всяка от петте общини – членове на РСУО за регион Русе – е дала 

съгласие да се изгради съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди 

депонирането им върху терен – собственост на Община Русе, представляващ ПИ с 

идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта на гр. Русе, при условията на учредено 

право на строеж, а съоръжението да бъде собственост на финансиращия частен партньор. 

Общински съвет – Иваново е дал съгласие за горното с Решение №145, прието с Протокол 

№20/25.10.2012 г. на Общински съвет – с. Иваново. 

С Решение №2, прието на заседание, провело се на 26.10.2012 г., Общото събрание 

на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе е определило 

собствеността на Инсталацията за сепариране на битови отпадъци да бъде на 

финансиращия частен партньор. 

 С Решение №120 по Протокол №6 от 25.02.2015 г. на Общински съвет – Русе е 

дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху част с 

площ от 17 812 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.92.7, в полза на 

„Топлофикация Русе” ЕАД, за изграждане на Инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци.   

Инсталацията е въведена в експлоатация с разрешения за ползване СТ-05-

826/03.07.2018 г. и СТ-05-1186/05.10.2018 г. на ДНСК.  

В таблица VIII.8-16 и фиг. VIII.8-6 са представени данни за количеството смесени 

битови отпадъци, подложени на сепариране в инсталацията, стопанисвана от „Д Консей“ 

ООД, за всяка от петте общини от регион Русе. Данните са за 2020 година – единствената 

от трите години в периода 2019-2021 г., в която смесените битови отпадъци от населените 

места на община Иваново са били постъпвали за третиране през всички 12 месеца.  
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Таблица VIII.8-16 Битови отпадъци от регион Русе – събрани и третирани в съоръжения, 

2020 г. 

 
Ветово Сливо поле Тутракан Иваново Русе 

Общо отпадъци от организирано 

сметосъбиране, тон 
4 144,36 3 750,69 5 148,2 4 067,84 49 853,64 

Отпадъци, подложени на 

сепариране, тон 
3 055,36 2 834,89 3 700,12 2 455,52 29 231,78 

Отпадъци, подложени на 

сепариране, % 
73,72 75,58 71,87 60,12 58,64 

Обезвредени в РД – Русе, тон 3 971,79 3 594,82 4 947,8 3 934,38 48 230,85 

Отпадъци, отклонени от депо (за 

рециклиране), тон 
172,57 155,87 200,4 133,46 1 622,79 

Отпадъци, отклонени от депо (за 

рециклиране), % 
4,16 4,16 3,89 3,28 3,26 

 

 
Фиг. VIII.8-6 Битови отпадъци, подложени на сепариране през 2020 г., % 

За периода юли 2019 г. – юли 2021 г. част от смесените битови отпадъци на община 

Иваново са били подложени на сепариране в инсталацията, стопанисвана от „Д Консей“ 

ООД в имот 63427.92.7.  

Важно е да се отбележи, че причината не всички смесени битови отпадъци, 

генерирани от общините от регион Русе, да бъдат подложени на сепариране (и съответно да 

се намали количеството на депонирането отпадъци и съответно финансовата тежест върху 

общините) е в оператора на инсталацията, а не в организацията на всяка от общините.  

41,7% от смесените битови отпадъци от организирано сметосъбиране възлизащи на 

3031,68 тона за 2021 г. са били подложени на сепариране за периода януари – юли. В 

месечен план битовите отпадъци, подложени на сепариране, са варирали от 57 до 83 

процента. През 2021 г. 91,24 тона отпадъци са били отклонени от депониране, а 2940,44 

тона са били депонирани.   

През 2020 г. 60% от битовите отпадъци са били подложени на сепариране, като 

96,7% от тях са били обезвредени, а само 133,46 тона са отклонени от депониране 

(предадени за последващо оползотворяване). 

За 5 месеца работа на сепариращата инсталация през 2019 г. на сепариране са били 

подлагани от 2 до 25% от битовите отпадъци на общината. За цялата 2019 г. едва 7,1 

процента са били подложени на сепариране. 14 тона отпадъчни материали (равняващи се на 

0,03% ) а били предадени за оползотворяване през 2019 г.  
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Таблица VIII.8-17 Данни за третирани (сепарирани) и депонирани битови отпадъци от 

община Иваново, тон 

Година 

Депонирани 

СБО без да са 

сепарирани, 

тон 

СБО предадени за 

сепарирани, тон 

Общо 

смесени 

битови 

отпадъци 

Негодна фракция 

след сепариране, 

предадена на депо, 

тон 

Общо 

предадени 

на депо, тон 

Отклонено 

количество 

отпадък от 

депо, тон 

2019 3485,20 265,74 3750,94 251,738 3736,938 14,002 

2020 1622,32 2445,52 4067,84 2312,056 3934,376 133,464 

2021 1767,84 1263,84 3031,68 1172,6 2940,44 91,24 

Общо 6875,36 3975,1 10850,46 3736,394 10611,754 238,706 

      
Таблица VIII.8-18 Данни за третирани (сепарирани) и депонирани битови отпадъци от 

община Иваново, %     

 Година 

Депонирани 

СБО без да са 

сепарирани, % 

СБО предадени 

за сепарирани, 

% 

Негодна фракция 

след сепариране, 

предадена на депо, % 

Общо 

предадени 

на депо, % 

Отклонено 

количество 

от депо, % 

2019 92,92 7,08 94,73 99,63 0,37 

2020 39,88 60,12 94,54 96,72 3,28 

2021 58,31 41,69 92,78 96,99 3,01 

Общо 63,36 36,64 93,99 97,80 2,20 

 

Фигура VIII.8-7 Съотношение на сепарирани и депонирани БО на Община Иваново 

За периода 2019-2021 г. 63,36% от битовите отпадъци на община Иваново са били 

подложени директно на депониране, без да са били сепарирани. 93,99% от отпадъците, 

които са били подложени на сепариране, са били негодни и са били предадени за 

депониране. Общото количество битови отпадъци, генерирани на територията на община 

Иваново, обезвредено чрез депониране за последните три години, е било 97,8%. Едва 2,2% 

от битовите отпадъци са предадени за последващо оползотворяване.   

Съгласно клаузите на договора между Община Русе и „Топлофикация Русе” ЕАД 

експлоатацията на Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, 

образувани на територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 
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следва да бъдат организирани по начин, осигуряващ поетапното реализиране на целите по 

чл. 31, ал. 1 ЗУО, в сроковете по § 15 от ПРЗ на ЗУО. При неизпълнение на целите по чл. 

31, ал. 1 „Топлофикация – Русе” ЕАД заплаща дължимите отчисления. С решения по 

Протокол №23/21 август 2020  г., Общото събрание на РСУО за регион Русе е дало 

съгласие Договор №4362/19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови 

отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД да бъде прекратен 

считано от датата на сключване на договор за сепариране на битовите отпадъци след 

проведена процедура на ЗОП. Дадено е съгласие Община Русе да запази възможността за 

търсене на неустойки за неизпълнение на задълженията по Договор №4362/19.11.2018 г., 

както и обезщетение за забава по Договор №1404/03.05.2016 г. за учредяване право на 

строеж върху общинска земя (суперфиция). 

Поради недобрата организация на работа на оператора на инсталацията за 

сепариране на СБО от регион Русе и неизпълнение на целите по чл.31, ал.1, т.1 от страна на 

„Топлофикация Русе“ ЕАД, Община Иваново е заявила желание битовите отпадъци, 

генерирани в населените места на нейна територия да не се подлагат на предварително 

третиране в инсталацията в ПИ 63427.92.7.  

С Решение №4 по Протокол №24/10 март 2021  г. ОС на РСУО за регион Русе е дало 

съгласие Община Иваново да извърши прединвестиционно проучване, финансов и 

икономически анализ за изграждане на собствено съоръжение, както и да изгради такова – 

инсталация за предварително третиране – сепариране, като за целта се използват 

натрупаните от Община Иваново отчисления по чл. 64 от ЗУО. С цел подпомагане 

постигането на целите по чл. 31, ал.1, т.1 ЗУО през 2022 г. Община Иваново ще изгради и 

система за разделно събиране на отпадъчни материали.   

Необходимо е да се предприемат мерки по осигуряване на съоръжение за 

предварително третиране (сепариране) на смесените битови отпадъци от населените места в 

общината.  

Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, които общината е 

осигурила за населени места над 10 000 души  

Всички населени места на територията на община Иваново са с население под 10 000 

души, т.е. кметът на Община Иваново няма законово задължение да изгради площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други подобни.  

Площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло   

На територията на община Иваново няма площадки за изкупуване на битови 

отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.  

Предвид горното и с оглед подпомагане изпълнението на целите по чл.31, ал.1 ЗУО 

Община Иваново е предприела действия по организиране на система за разделно събиране 

на отпадъчни материали – хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали.  

Системата за разделно събиране на отпадъчни материали ще започне да 

функционира на територията на всички населени места в община Иваново до края на 2022 

г.  

Системата ще бъде двуконтейнерна – с жълти / за хартия и картон, пластмаса и 

метали/ и зелени /за стъкло/ съдове за събиране на отпадъчни материали.  
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Съдовете ще са тип „иглу“ 1,5 м3. Системата за разделно събиране на отпадъчни 

материали ще бъде изградена в 50 броя „точки за събиране на отпадъци” (места, в които се 

разполагат съдовете за разделно събиране). Във всяка точка ще бъдат разположени 1 бр. 

жълт и 1 бр. зелен съд за отпадъци.  

В таблица VIII.8-19 по-долу е посочен вида и броя на съдовете за разделно събиране 

на отпадъчни материали, за всяко едно от населените места в Община Иваново.  

Таблица VIII.8-19 Съдове за разделно събиране на отпадъчни материали, по населени 

места   

№ Населено място 
Обслужвано 

население 
Брой точки  

1. с. Иваново  805 5 

2. с. Щръклево 2372 11 

3. с. Пиргово  1206 6 

4. с. Сваленик  778 5 

5. с. Нисово  48 1 

6. с. Кошов 219 2 

7. с. Божичен  96 2 

8. с. Тръстеник  1463 7 

9. с. Церовец  50 1 

10. с. Красен 570 4 

11. с. Табачка  60 1 

12. с. Червен  139 2 

13. с. Мечка, вкл. с.о. Стълпище 532 3 

ОБЩО  50 

Данни за населението по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ на МРРБ, актуални към 1 януари 

2020 г. 

Честотата на събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъчни 

материали за жълти съдове е 3 пъти месечно, а зелените – веднъж месечно.  

Разделно събраните отпадъчни материали ще се транспортират разделно събраните 

отпадъчни материали до площадка, на която след извършване на дейности по сепариране и 

балиране на отпадъците, същите ще се предават за последващо оползотворяване.  

Площадки / места за предаване на ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, ИУМПС, отработени масла, 

включени в системата на организации за оползотворяване на МРО или индивидуално 

изпълняващи цели за МРО     

Община Иваново няма сключени договори за сътрудничество с организации за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци поради липса на интерес от страна на 

организациите за оползотворяване и др.лица, притежаващи документ за дейности с 

отпадъци, издаден по реда на ЗУО. 

Съгласно Публичния регистър на ИАОС „Регистър на лица, притежаващи документи 

за извършване на дейности с отпадъци” на територията на община Иваново няма обособени 

площадки / места за предаване на ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, негодни за употреба 

акумулатори, отработени масла, включени в системата на организации за оползотворяване 

на МРО или индивидуално изпълняващи цели за МРО.  
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В землището на село Щръклево, имот № 501.2323, е обособена площадка за 

разкомплектоване на ИУМПС. 

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

Община Иваново не е сключила договор с лица, притежаващи документ за дейности 

с отпадъци, за организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън 

обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане.  

Инсталации за оползотворяване на сметищен газ  

 На територията на община Иваново няма инсталации за оползотворяване на 

сметищен газ.  

На територията на Регионално депо – Русе е изградена и функционира Инсталация за 

високотемпературно изгаряне на биогаз. Същата е въведена в експлоатация след 

рекултивацията на клетка 1 за неопасни отпадъци и все още не е достигната стабилни 

стойности на работа (изгаряне на сметищен газ). В Условие 9.1.2. на КР №181-Н1/2010 са 

посочени контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз и оптималните 

им стойности. 

 

Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

Съдове за съхраняване на смесени битови отпадъци в Община Иваново  

Предвид въвеждането на нова методика за определяне на таксата за битови отпадъци 

според количеството, Община Иваново е предприела стъпки за събиране на необходимата 

информация. Към момента на изготвяне на Програмата, домакинствата и обектите в 

границите на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените 

места на община Иваново разполагат с индивидуални съдове за съхраняване на битови 

отпадъци. Всеки съд е с монтиран чип за идентификация, позволяващ записване на данни с 

информация. Посредством чипа и въведена интегрирана система се предава информация за 

количеството на отпадъците в съда в момента на обслужването му от сметосъбиращ 

автомобил. Специализиран софтуер събира база данни за всяко домакинство и др. 

В таблица VIII.8-20 по-долу е посочен вида и броя на съдовете за съхраняване на 

битови отпадъци, за всяко едно от населените места в община Иваново.  

Таблица VIII.8-20 Вид на контейнерния парк в населените места на община Иваново 

№ Населено място 
Пластмасови кофи с 

обем 120 л, брой 

1. с. Иваново  580 

2. с. Щръклево 1275 

3. с. Пиргово  850 

4. с. Сваленик  500 

5. с. Нисово  236 

6. с. Кошов 380 

7. с. Божичен  351 

8. с. Тръстеник  710 

9. с. Церовец  78 

10. с. Красен 507 
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№ Населено място 
Пластмасови кофи с 

обем 120 л, брой 

11. с. Табачка  225 

12. с. Червен  238 

13. с. Мечка, вкл. с.о. Стълпище 440 

ОБЩО 6370 

Дейностите по изпълнението на услугата по обществената поръчка се извършват в 

границите на районите, за които се предоставят услугите по чл. 63, ал. 2 от Закона за 

местни данъци и такси (ЗМДТ), определени ежегодно със Заповед на Кмета на Община 

Иваново до 31 октомври на предходната година.  

  Честотата на обслужване на съдовете за събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до съоръжение за последващото им третиране се определя ежегодно 

със Заповед на Кмета на Община Иваново за определяне границите и вида на предлаганите 

услуги по чл.62 от ЗМДТ. Периодичността на обслужване на съдовете за съхраняване на 

смесени битови отпадъци за всички населени места на територията на община Иваново за 

2021 и 2022 г. е определена на веднъж седмично във всички населените места.  

Описание на интегрираната система 

Сметосъбиращите автомобили са оборудвани с устройство за идентификация на 

съдове за съхраняване на отпадъци и за автоматично претегляне на отпадъците. При всяко 

обслужване на съд за отпадъци се записва информация за: тегло, дата и час, които се 

отчитат в реално време. Софтуерна система записва информацията за идентификацията на 

съдовете и теглото на количеството отпадък в тях.  

Представители на Община Иваново достъп до базата данни във всеки момент.  

Горепосочените нововъведения дават възможност да се придобие реална представа 

за количеството битови отпадъци, генерирано от всяко домакинство. Последното има 

съществен принос за: 

 Осигуряване на информация, въз основа на която в бъдеще да се премине към 

заплащането на такса битови отпадъци на база на количество образувани отпадъци,  

 Справедливост при заплащането на таксата; 

 Отчитане сезонността на образуваните отпадъци, 

след приемане на методика.  

Един от основните европейски принципи в областта на управлението на отпадъците 

е необходимостта замърсителите да плащат такси за генерирания от тях отпадък. Друг 

европейски принцип е „Пълно възстановяване на разходите”. Инструмент за налагане на 

тези два принципа е такса „битови отпадъци”.    

Разделно събиране на зелени отпадъци 

На територията на регион Русе и съответно в община Иваново няма изградена 

Инсталация за оползотворяване на биоразградими и биоотпадъци. Липсата на такава прави 

нецелесъобразно от икономическа и технологична гледна точки изграждането и 

обслужването на системи за разделното събиране и транспортиране на биоразградими 

отпадъци.  

Във връзка с подписания на 10 април 2019 г. договор за безвъзмездна финансова 

помощ между Министерството на околната среда и водите и Община Русе по проект 
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„Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими 

отпадъци на територията на РСУО Русе“, процедура №BG16М10Р002-2.004 „Проектиране 

и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по 

приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., в рамките на 

проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на биоразградимите отпадъци 

– съдове за разделно събиране и мобилно оборудване. 

Съдове за събиране на биоразградими отпадъци за населените места от община 

Иваново са:  

 Съдове с вместимост 120 л с решетка за отделяне на течностите – 118 бр.; 

 Съдове за сметосъбиране на зелени отпадъци – кафяви контейнери с вместимост 

1100 л.  – 54 бр.  

Транспортна техника за събиране на битови отпадъци 

  Събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци от всички населени 

места в общината се осъществява с два броя сметосъбиращи автомобили с вариопреса, 

оборудвани с автоматична система за претегляне теглото на отпадъка в съдовете, а самите 

съдове са оборудвани с чип за идентификация. Чипът позволява записване на данни с 

информация (идентификация на съдовете и теглото на отпадъка в тях).   

Вместимостта на съдовете за съхраняване на смесени битови отпадъци и честотата 

им на обслужване са достатъчни за да не се допуска препълването им. 

VIII.8.2. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И 

РАЗРУШАВАНЕ 

На територията на Община Иваново няма инсталации / съоръжения за третиране 

(оползотворяване или обезвреждане) на строителни отпадъци. Най-близко разположените 

площадки за третиране на строителни отпадъци са както следва: 

 2 бр. клетки за инертни отпадъци, изградени на територията на Регионално депо – 

Русе, местност „Под Ормана”, землище на гр. Русе – част от Регионална система за 

управление на отпадъците за регион Русе;  

 Инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци, имот 63427.92.6, местност 

„Под Ормана”, землище на гр. Русе.  

И двете посочени по-горе съоръжения за третиране на строителни отпадъци са в 

землището на гр. Русе. 

В съответствие с петстепенната йерархия за управление на отпадъците инсталацията 

за рециклиране предлага по-екологосъобразно управление на тази група отпадъци и 

съответно цената за услугата е по-ниска в сравнение с депонирането. 

След провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински 

имот Община Русе е сключила петгодишен договор №6248 от 18.08.2020 г. с „Управление 

на отпадъци” ЕООД за наем на имот 63427.92.6 с площ 22,00 дка, частна общинска 

собственост (АЧОС №5678/18.02.2009 г.), по реда на Закона за общинската собственост за 

целите на рециклиране на строителните отпадъци.    

Дейностите по предварително третиране и рециклиране на площадката включват 

следните процеси и оборудване: 
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 Сортиране – строителните отпадъци се разделят по вид, като едновременно с това се 

извършва и проверка за наличието на замърсени отпадъци; 

 Натрошаване/раздробяване – извършва се в мобилна трошачка;  

 Пресяване/фракциониране – извършва се в пресевна машина, след която 

строителните отпадъци са сортирани в определени фракции. 

VIII.8.3. ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 

ПСОВ 

Изискването за изграждане на селищни канализационни мрежи и пречиствателни 

станции за отпадъчни води произтича от националното законодателство, което напълно 

транспонира изискванията на европейското законодателство. 

Съгласно Наредба №6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти всяка агломерация с между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители трябва да изгради 

канализационна мрежа и да осигури пречистване на отпадъчните води до 31.12.2014 г. 

Сроковете са част от Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз и са 

договорени в процесите на преговорите за присъединяване водени с Европейската Комисия. 

 Към 2014 г. село Щръклево е било включено като агломерация Щръклево 

(канализационна система, включваща канализационна мрежа и пречиствателна станция за 

отпадъчни води) BGAG84049_00 Щръклево в Програма за прилагане на Директива 

91/271/ЕИО. Датата на започване и приключване на СМР по изграждане на канализационна 

система в село Щръклево са били определени на 31.12.2021 г. и 31.12.2023 г.  

Към днешна дата проектът не е включен като приоритетен за изграждане с държавно 

финансиране.  

VIII.8.4. ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

Не се предвижда изграждане на други инсталации/съоръжения освен 

гореизброените. На територията на община Иваново не са идентифицирани сериозни 

проблеми с производствени или други отпадъци по смисъла на ЗУО. 

Складове за съхранение на залежали ПРЗ (съществуващо положение) 

Към момента на изготвяне на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Иваново за периода 2022-2028 г. на територията на общината няма складове за съхранение 

на залежали препарати за растителна защита.  

VIII.8.5. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ  

Анализът на съществуващото положение на инфраструктурата за управление на 

битовите отпадъци в Община Иваново позволява да се изведат няколко основни ИЗВОДИ: 

 Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в населените места 

на територията на община Иваново се извършва от 2005 г., като битовите отпадъци се 

транспортират до Регионално депо – Русе от 01.01.2006 г.; 

 Видът и броят на съдовете за съхраняване на битови отпадъци и 

специализираните превозни средства, при определената честота на обслужването им 

осигуряват качествено предоставяне на услугата без да се допуска препълване на съдовете; 
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 Иновативна система, включваща съдове за събиране на отпадъци с монтирани 

индивидуални чипове за всеки от тях, сметосъбиращи автомобили с претеглящи устройства 

и специализиран софтуер позволява да се събира информация за количеството на битовите 

отпадъци, което всяко домакинство изхвърля. Последното ще послужи за справедливо 

заплащане на таксата за битови отпадъци; 

 За периода юли 2019 г. – юли 2021 г. Община Иваново е транспортирала битовите 

си отпадъци в Инсталацията за предварително третиране, изградена в ПИ 63427.92.7, 

землище на град Русе; 

 За периода 2019-2021 г. 63,36% от битовите отпадъци на община Иваново са били 

подложени директно на депониране, без да са били сепарирани. 93,99% от отпадъците, 

които са били подложени на сепариране, са били предадени за депониране. Общото 

количество битови отпадъци, генерирани на територията на община Иваново, обезвредено 

чрез депониране за последните три години, е 97,8%. Едва 2,2% от битовите отпадъци са 

предадени за последващо оползотворяване;   

 Процентът на битови отпадъци от община Иваново, подложени на сепариране 

преди депониране, е бил 7,08% за 2019 г., 60,12% за 2020 г. и 41,69% за 2021 г.;  

 Отклонените от депониране оползотворими фракции, съдържащи се в смесените 

битовите отпадъци (отпадъци, подлежащи на рециклиране) са както следва: за 2019 г. – 14 

тона (0,37% от всички СБО); за 2020 г. – 133,464 тона (3,28 от всички СБО) 2021 г. 91,24 

тона отпадъци (3,01 от всички СБО); 

 Обезвредените чрез депониране битови отпадъци на община Иваново (сума от 

директно депонирани и остатъчна фракция след сепариране) за 2019 г. е 99,63%, за 2020 г. – 

96,72%, а за 2021 г. – 96,99%; 

 Община Иваново следва да предприеме бързи действие по изграждане на система 

за разделно събиране на отпадъчни материали, както и по проучване на възможностите 

и/или изграждане на инсталация за сепариране на битовите отпадъци от населените места в 

община Иваново; 

 Системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци ще бъде изградена и 

ще започне да функционира до края на 2023 г. след въвеждане в експлоатация на 

съоръжение за оползотворяване на този вид отпадъци за регион Русе – ИАТ, ПИ 

63427.60.23, землище на град Русе; 

 Ефективното функциониране на Инсталациите за анаеробно третиране се очаква 

да доведе до отпадане задължението на петте общини от регион Русе (в частност – на 

Община Иваново) да заплащат 50% от отчисления по чл.64 ЗУО; 

 За периода на действие на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Иваново 2022-2028 г. капацитетът на клетка 3 за неопасни отпадъци на територията на 

РДНИОО – Русе ще бъде изчерпан. 

Въз основа на анализа и основните изводи се правят следните ПРЕПОРЪКИ за 

действия и мерки, които е целесъобразно да се включат в програмата на Община Иваново 

за управление на отпадъците; 

 Община Иваново следва да предприеме действия по предварително третиране на 

смесените битови отпадъци, образувани на нейна територия; 

 Община Иваново да предприеме действия по: 
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 извършване на ПИП, финансов и икономически анализ за изграждане на 

собствено съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди 

депонирането им (Инсталация за предварително третиране – сепариране) върху 

подходящ имот, собственост на Община Иваново, като за целта се използват 

натрупаните от Община Иваново отчисления по чл. 64 от ЗУО; 

 изграждане на собствено съоръжение – инсталация за  оползотворяване на 

отпадъци преди депонирането им (Инсталация за предварително третиране – 

сепариране), като за целта се използват натрупаните от Община Иваново отчисления по 

чл. 64 от ЗУО или 

 изграждане на съоръжение – инсталация за  оползотворяване на отпадъци 

преди депонирането им (Инсталация за предварително третиране – сепариране), 

съвместно с друга община и/или с участието на частен инвеститор, като за целта се 

използват натрупаните от Община Иваново отчисления по чл. 64 от ЗУО; 

 Община Иваново следва да предприеме действия по изграждане на система за 

разделно събиране на отпадъчни материали, както и по проучване на възможностите и/или 

изграждане на инсталация за сепариране на битовите отпадъци от населените места в 

община Иваново; 

 Необходимо е на заседание на Общото събрание на РСУО за регион Русе да се 

обсъди въпроса с осигуряване на инфраструктура за обезвреждане на битови отпадъци – 

клетка 4 и клетка 5 за неопасни отпадъци, за които има предвидени свободни площи на 

площадката на регионалното съоръжение; 

 Община Иваново следва да предприеме действия по осигуряване на финансиране 

за изграждане на канализационни системи (канализационна мрежа и ГПСОВ) за 

агломерации с над 2 000 екв. жители. Приоритет е осигуряване на финансиране за 

агломерация Щръклево – изграждане на канализационната мрежа на територията на с. 

Щръклево и Пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води. 

 

 

 

 

 


